
Schneefangsysteme -
mit Sicherheit

Die Top-Adresse
für Bauartikel und
Feuerverzinkung
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Qualität und Erfahrung

Als Hersteller sicherheitsfördernder 
und werterhaltender Produkte rund 
ums Dach hat LEHMANN schon lange 
einen Namen und einen guten Ruf in der 
Branche. Dabei legen wir besonderen 
Wert darauf, qualitativ hochwertige Pro-
dukte zu einem marktgerechten Preis  
zu liefern.
Schwerpunkte unseres vielseitigen  
Fertigungsprogramms sind besondere 
Produkte, die vor allem der Sicherheit 
auf dem Dach arbeitender Personen 
dienen. Ausgeprägtes innovatives Den-
ken und die laufende Weiterentwicklung 
unserer Produkte ist  für uns von größter 
Wichtigkeit. 

Bei der Produktion und der Auswahl 
unserer Vormaterialien richten wir uns 
nach geltenden Deutschen Industrie-
normen (DIN) sowie nach den  
neuesten Europäischen Normen (EN).

Zusätzlich lassen wir einen Großteil 
unserer Produkte nach den strengen 
Kriterien der TÜV SÜD Industrie Service 
GmbH prüfen.  
Denn wir sind überzeugt, dass nur echte 
Spitzenqualität die Führungsposition auf 
dem Markt verdient.

Otto Lehmann GmbH
Postfach 15 61 . 93070 Neutraubling
Berliner Straße 21 . 93073 Neutraubling
Telefon: 09401 786-0
Telefax: 09401 78647
www.otto-lehmann-gmbh.de
e-mail: info@otto-lehmann-gmbh.de

Neben der Produktion von Bauartikeln betreiben 
wir  eine weithin renommierte und leistungsfähige 
Lohnverzinkerei.  
Auf Wunsch auch mit Beschichtung im direkten 
Anschluss an das Feuerverzinken. 
Sichere Qualität für Sie aus einer Hand. Fordern 
Sie Informationen an oder besuchen Sie uns im 
Internet unter www.otto-lehmann-gmbh.de.

Einbausituationen  
nach Bedachungen und Eindeckungsarten

Bei Dacheinbauteilen auf Metalldachplatten  
für Dachziegel/Dachsteine (nicht Biber) 
ist eine Stützlatte - mit dem Querschnitt 
der verwendeten Dachlatte - im Abstand 
von 190 mm von Lattenoberkante zu 
Lattenoberkante auf den Sparren oder 
der Konterlattung zu befestigen. Dadurch 
wird die Belastung direkt über die Stütz- 
und  Dachlatte in die Dachkonstruktion 
abgeleitet. Eine Belastung der Ziegel und 
Steine (Bruchgefahr) erfolgt somit nicht.

Der Haltebügel (1) muss zusätzlich mit der 
mitgelieferten Bohrschraube (2) befestigt 
werden.

Bei Dacheinbauteilen auf der Metalldach-
platte Biber gilt: Die Dachlatte muss mit 
einer Sicherheitslatte - mit dem Quer-
schnitt der verwendeten Dachlatten - 
unterfüttert werden.

Der Haltebügel (1) muss zusätzlich mit der 
mitgelieferten  Bohrschraube (2) befestigt 
werden.
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UNIVERSAL-Stützen 
für Dachziegel / Dachsteine (nicht Biber)

Die Kopfverfalzung der Auflagedeckung 
muss, je nach Deckungsart, nur im 
Bereich des Einhängebügels (1) 
sorgfältig entfernt werden. 
Die Schneefangstütze muss mit der 
vormontierten Bohrschraube (2) an 
der Dachlatte fixiert werden. Die 
Fußverfalzung der oberen Deckung muss, 
je nach Deckungsart, nur im Bereich des 
Einhängebügels (1) sorgfältig entfernt 
werden.

1
2

Obere Deckung

Dachlatte
Auflagedeckung

Fußverfalzung

Kopfverfalzung

Dach- 
latten

Kronendeckung

Generell gilt: Für die Lastableitung ist eine tragende Dachkonstruktion nach DIN 1052 erforderlich. 
Die Vorschriften der DIN 1052 Abschnitt 12 sowie der DIN 1055-5 sind zu beachten. Darüber hinaus  
sind die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sowie die Klempnerfachregeln für die Ausführung  
von Metall-Dächern Absatz 12.4 zu beachten.
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  Einbau mit Metalldachplatte Biber   Einbau mit Metalldachplatte Pfannen   Einbau zum Anschrauben an die DachlattenA B C

Die Schneefangsysteme können  
sowohl am rechts- bzw. am linksgefalzten 
Doppelstehfalz montiert werden.  
Die Klemmwirkung wird dadurch nicht 
beeinträchtigt.

Schneefangsystem (1) seitlich an den 
Stehfalz anlegen, die Klemmschiene (2) 
auf der anderen Seite des Stehfalzes 
positionieren und mit den Schrauben (3)  
und Muttern (4), auf der Dachfläche  
aufliegend, fest (Anzugsmoment 20 Nm) 
verschrauben.

Bei der Systemhalterung Schneefangrohre, 
werden die Rohre mit Hilfe der Halteschiene (6)
und der Fassadenbauschraube (5) in die 
Stütze geklemmt. 

1   Schneefangsystem 
2   Klemmschiene 
3   Flachrundschraube M 8
4   Flanschmutter M8 DIN 6923 
5   Fassadenbauschraube 6,3x25 
6   Halteschiene 

Beispiel Schneefangrohrstütze
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Sparren

  Einbau auf Schalung bei Schiefer

  Einbau auf  Sparren bei Dachziegel/Dachsteine

  Einbau auf Sparren bei Biber   Einbau auf BlechdächernD
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Unkontrolliert abgehende Schnee-  
und Eislawinen können zu lebens- 
bedrohlichen Situationen  
und Verletzungen führen sowie  
immense Sachschäden verursachen.
Schneefangvorrichtungen sind deshalb 
grundsätzlich überall dort erforderlich, 
wo durch herabstürzende Schnee- und 
Eismassen Gefahr für Leib und Leben 
besteht. Eine weitere wesentliche Gefahr 
entsteht, wenn bei Temperaturwechsel 
der Schnee anschmilzt und wieder 
gefriert. Kommt dies alles ins Rutschen, 
so haben diese abgehenden Massen 
durch ihre große Energie im wahrsten 
Sinne des Wortes durchschlagende 
Wirkung. 
 
Schneefangsysteme von LEHMANN 
bestechen durch Qualität und Optik.  
Die Pluspunkte: 
- einfache und sichere Montage 
- problemloser  
 und zeitsparender Einbau 
- sichere Lastableitung  
 in die Dachkonstruktion 
- Formstabilität durch die Verwendung 
 des bewährten Werkstoffes Stahl *a

- extrem stabile Auflageschenkel 
 übertreffen die Stabilität (Biegefestig- 
 keit) traditioneller, klassischer Schnee- 
 fangstützen aus Flachstahl und  
 weisen dabei ein deutlich steileres  
 Kraft-Verformungsverhalten auf
- Verstärkungssicken an den konstruktiv 
 relevanten Punkten

Lieferbar sind folgende Material- 
ausführungen und Oberflächen:
- Stahl feuerverzinkt
- Stahl feuerverzinkt  
 plus pulverbeschichtet *b in den 
 Farben Ziegelrot, Kastanienbraun 
 Rotbraun, Dunkelbraun, Anthrazit 
- Kupfer

Innovationen mit System! 
Die Schneefangsysteme von LEHMANN 
in geprägter Optik erhalten Sie je nach 
Anforderung für  
Schneefanggitter 200 mm,  
Schneefangrohre 1" und  
Rundhölzer bis max. 140 mm Ø. 
Für nahezu alle Bedachungsarten 
und Einbausituationen bieten wir das 
sichere und verarbeitungsfreundliche 
System.  

Erfahrungsgemäß decken  
Schneefangsysteme von LEHMANN  
die handelsüblichen Bedachungs- 
varianten des europäischen Marktes 
nahezu vollständig ab.  
Sollten Sie bei der gewählten  
oder vorhandenen Eindeckung  
nicht sicher sein, stehen Ihnen  
unsere Fachhandelspartner  
oder auch wir -  
gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Rundholzhalter zur Aufnahme 
von max. 140 mm Ø starken 
Rundhölzern

Schneefangstützen für Rohre 
sind ausgelegt für Schneefangrohre 1" 
(Außendurchmesser 33 mm)

Bei den Universal-Schneefangstüt-
zen sind keine zusätzlichen Stütz- 
bzw. Sicherheitslatten erforderlich!

 Schneefang-Systeme 
 von LEHMANN sind  
 geprüft und zertifiziert  
 durch die TÜV SÜD  
 Industrie Service  
 GmbH.

Perfekter Schutz bei Schnee und Eis - mit Schneefangsystemen von

*a Der bewährte Werkstoff Stahl hat ein grundsätzlich 
anderes Spannungs-Dehnungs-Verhalten als z.B. Guss  
oder insbesondere Alu-Guss. Guss oder Alu-Guss  
brechen bei einer bestimmten Kraft sofort und ohne  
plastische Verformung. Bei Stahl dagegen schließt sich 
an die Elastizitätsgrenze eine außergewöhnlich lange 
plastische Verformungsphase an, bis es zum Bruch 
kommt.

*b Die Kombination unserer Feuerverzinkung 
mit der hochwertigen Polyesterharz-Beschichtung 
garantiert durch das Duplex-System und dem  
daraus resultierenden Synergie-Effekt  
eine Korrosionsschutzdauer, die um ein Vielfaches  
über den Einzelwerten beider Systeme liegt.

Beispiel: 
Schneefangstütze für  
2 Rohre 1" auf Metalldach-
platte Biber genietet

Beispiel: 
Schneefangstütze 
für 200 mm Gitterhöhe 
auf Metalldachplatte Flachdachpfanne 
genietet

       Beispiel:  
    Universal-Schneefangstütze
      für 2 Rohre 1", 
    für Großflächenziegel  
bis max. 510 mm Ziegellänge 
zum Anschrauben  
an die Dachlatte

       Beispiel:  
    Universal-Schneefangstütze
      für 200 mm Gitterhöhe, 
    für Dachziegel und Dachsteine 
bis 460 mm Ziegellänge
zum Anschrauben  
an die Dachlatte

       Beispiel:  
    Rundholzhalter für Schiefer,
    gerade, für Rundhölzer
  bis max. 140 mm Ø

       Beispiel:  
          Rundholzhalter 
      für Falz- und Pfannenziegel,
   50 mm gekröpft,
für Rundhölzer bis max. 140 mm Ø

 Beispiel:  
  Schneefangstütze
   für 200 mm Gitterhöhe, 
    für Biber 30 mm gekröpft

            Beispiel:  
        Schneefangstütze
      für 2 Rohre 1", 
   zum Anklemmen
an den Stehfalz
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Darstellung der unterschiedlichen Einbausituationen auf der folgenden Seite

LEHMANN-Schneefangsysteme sind für nachfolgende Bedachungen und Eindeckungsarten lieferbar 
Art der  System für System für  System für
Eindeckung Schneefanggitter  Schneefangrohre  Rundhölzer 
  200 mm 1" Außendurchmesser bis max 140 mm Ø

auf Metalldachplatten genietet (Biber und Pfannen) A/B A/B A/B 

für Pfanne UNIVERSAL, zum Anschrauben C C C

für Pfanne UNIVERSAL, zum Anschrauben C C C

für Schiefer, gerade D D D

für Biber, 30 mm gekröpft E E E

für Pfanne, 50 mm gekröpft F F F

für Blechdach, zum Anklemmen G G G

Über 30  
verschiedene  
Metalldachplatten  
im Programm

  Der Fixiergummi  
  klemmt das Schneefanggitter in die Stütze  
(nur geprägte Ausführung).

Schneefangstützen auf Metalldachplatten genietet.
             Je nach Modell für 200 mm in geprägter Ausführung,  
              für 250 mm Gitterhöhe in   /   25/6 mm.

 System für Rundhölzer System für Schneefangrohre System für Schneefanggitter


