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Verlegeanleitung flir Klebearbeiten
mit ENKOLIT®

Mauerabdeckung
aus Metall

Unterblech im
StoBbereich —

Enkolit-
Auftrag

Arbeitsablauf . Untergrund reinigen — nur bei sandenden oder porésen Oberfldchen ist das
in Kurzform: Aufbringen von Universal — Voranstrich 933 notwendig.

. ENKOLIT vollflachig, in eine Richtung, mit dem Enke — Rillenspachtel
auftragen.

. Das zu verklebende Blech fest andriicken.
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Verwendungszweck ENKOLIT ist eine dauerplastische, bituminése Klebe- und Dichtungsmasse, mit

Einsatzgebiete der sich Verklebungen bei Fensterbank- und Mauerabdeckungen einfach und
leicht ausflhren lassen. Ebenso kénnen Ortgang- und Traufbleche, sowie Metall-
verkleidungen, mit ENKOLIT verklebt werden.

ENKOLIT findet Anwendung bei Verklebungen von Metallprofilen und Blechen, z.B.
aus Titanzink, Kupfer, Aluminium, Edelstahl, Blei etc. auf anderen Baustoffen. Die
erzielten Festigkeiten entsprechen der DIN 1055 ,Lastannahmen flir Bauten (Wind-
lasten)“, was durch neutrale Gutachten an bis zu 45 Jahre alten Verklebungen
nachgewiesen werden kann. Wird bei groBflachiger Verlegung der Scharen von
Fassaden, D&chern, usw. die mechanische Befestigung durch einen streifen-
férmigen, bzw. teilflachigen ENKOLIT- Auftrag unterstltzt, verbessert sich die
planebene Fixierung im Sichtbereich.

Durch die vollflachige, satte Verklebung mit ENKOLIT entstehen keine Hohlrdume.
AuBerdem wird eine schalldampfende Wirkung erzielt, die auftretende Trommel-
gerdusche durch Regen vermeidet. Die Enkolitverklebung schlieBt das Nisten von
Insekten aus und verhindert Korrosionsschaden durch Feuchtigkeit an der Unter-
seite der Bleche.

Auch im frisch aufgebrachten Zustand lauft ENKOLT an senkrechten Flachen nicht
ab, wenn es unseren Verarbeitungsvorschriften entsprechend aufgebracht wurde.
Laborversuche haben gezeigt, dass ENKOLIT bis +110°C nicht aus der Klebefuge
ablauft. ENKOLIT ist bestdndig gegen Industrieabgase, Salz- sowie Seewasser.
Es ist rotalgenbestandig und fungizid.

Untergrund Der Untergrund kann z.B. aus Beton, Mauerwerk, Natur- oder Kunststein, zuge-
lassenem Bau-Furniersperrholz oder sonstigen Holzwerkstoffen, Faserzement,
Schiefer oder kunstharzverleimter Spanplatte bestehen. Wichtig ist: er muss fest,
trocken, sauber und ohne zu groBe Unebenheiten sein. Unebene Untergriinde
missen vorher egalisiert werden. Auf sauberem und nicht porésem oder ab-
sandendem Untergrund ist kein Voranstrich erforderlich. Sandende Oberflachen,
z.B. dltere Zementestriche sowie generell Sandstein oder andere Natursteine
muissen mit Universal — Voranstrich 933 vorbehandelt werden. Lose und
bréckelnde Putz- und Egalisierschichten sind zu erneuern. Bei Lochziegeln muss
durch geeignete MaBnahmen fir eine vollstandige Auflageflache gesorgt werden.
ENKOLIT ist nicht als Ausgleichsmasse geeignet.
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Bei allen kunststoffbeschichteten oder lackierten Blechen ist die Vertraglichkeit
von ENKOLIT mit der Kunststoffbeschichtung bzw. Lackierung vorher zu priifen.

Bei Holz als Untergrund ist darauf zu achten, dass nur unlackiertes, abgelagertes,
trockenes Holz verwendet wird, um spétere Querschnittsverdnderungen zu
vermeiden, die zu einem unebenen Haftgrund fihren kdnnen. Mit anorganischen,
salzhaltigen Holzschutzmitteln besteht Vertraglichkeit.

Sonderfille Bei Verklebungen von Blech auf Blech mit ENKOLIT ist zu beachten, dass eine
zusétzliche mechanische Fixierung vorgenommen wird. ENKOLIT muss vollflachig
aufgebracht werden und der Verbrauch darf 1,5 kg/m? nicht Uberschreiten.

Blechabdeckungen (Attiken), die in Sonnen — Schatten — Wechselbereichen liegen
mussen einseitig fixiert werden.

Nicht geeignete Untergriinde fiir Blechverklebungen mit ENKOLIT sind:

e Dachbahnen, da die Dachbahndeckschicht durch ENKOLIT angelést wird und
Bitumen zum FlieBen kommt. Dies gilt auch fiir andere bitumindse Untergrinde.

e Kunststofffolien oder Flissigkunststoffabdichtungen, da meist eine allgemeine
Unvertraglichkeit zwischen Kunststoffen und bitumindsen Materialien besteht.

e Dammstoffe wie z.B. Polystyrol, da ENKOLIT diese Stoffe angreift.

Vor dem Verkleben von Blechen auf verputzten Warmedamm-

Verbundsystemen (WDVS) oder ahnlichen Untergriinden ist zwingend eine Sperr-
schicht, aus ENKOLIT- Schutz- und Haftgrundierung (Verbrauch ca. 400 g/m?)
aufzubringen und mit trockenem Quarzsand (0,7 — 1,2 mm K&rnung) abzusanden.

Ole, Fette sowie organische Lésemittel miissen ferngehalten werden. Nicht-bitu-
mindse Dichtungsmassen sind mit ENKOLIT unvertraglich, wie z.B. Silikon-, Butyl-,
Thiokol-, Acryl- oder Polyurethandichtstoffe. Diese Untergrtinde sind fir eine Ver-
klebung mit ENKOLIT untauglich. Ebenso ungeeignet sind alle Untergrinde mit
lockerer Struktur und geringer Eigenfestigkeit (z.B. Mineralwolle etc.).

Bedingt durch eine mdégliche Geruchsbelastigung ist ENKOLIT fir die Verwen-
dung in Innenrdumen nicht geeignet.

Fenster missen bauseits zu den Innenrdumen luftdicht abgeschlossen sein. Wird
diese Bauvorschrift nicht beachtet, besteht die Gefahr einer Geruchsbelastigung
in den betroffenen Innenrdumen.
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Verarbeitungs- Die Verarbeitungstemperatur von ENKOLIT soll nicht unter + 5°C und nicht Gber

temperatur +50°C liegen. Zu kalt gelagertes ENKOLIT erreicht in den Eimern nur langsam die
erforderliche Verarbeitungstemperatur. Bei AuBentemperaturen unter +5°C ist eine
Lagerung in R&umen mit hdherer Temperatur notwendig. Sollte ENKOLIT fur eine
Verarbeitung zu kalt sein (< + 5°C), kann es mit unserem elektrischen Heizgirtel
temperiert werden.
Die mit ENKOLIT aufzuklebenden Werkstoffe miissen ebenfalls Temperaturen tGber
+ 5°C haben und sollten + 50°C nicht Uiberschreiten. Bei Temperaturen unterhalb
+ 5°C besteht die Gefahr einer Tauwasserbildung auf metallischen Flachen, die
eine ordnungsgemaBe Haftung verhindert.

ENKOLIT - Der Auftrag von ENKOLIT erfolgt vollflachig mit dem Enke — Rillenspachtel (siehe

Auftrag Abbildung). Durch den Auftrag in eine Richtung kann beim Auflegen und An-
driicken der Bleche die Luft problemlos entweichen und es wird eine vollflachige
Verklebung ohne Lufteinschlisse erreicht (siehe Abbildung).

MaBstabsgetreue Zahnung des Rillenspachtels

richtig! falsch!

N A2

Wichtig! Beim ENKOLIT - Auftrag auf beide zu verklebenden Bauteile ist darauf zu achten,
dass die Rillen jeweils in gleicher Richtung verlaufen. Bei Klebeflachen von mehr
als 30 cm Breite soll ENKOLIT beidseitig aufgetragen werden. Es geht nicht darum,
die doppelte Menge aufzubringen, sondern die vorgesehene Menge ENKOLIT auf
beiden Seiten gleichmaBig zu verteilen.
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Fur die Verklebung von Metallabdeckungen bei GroBobjekten (>200m2) mit
ENKOLIT gibt es die Méglichkeit, ENKOLIT mit dem Druckluft betriebenen ENKE-

Spritzenfiller DS 6 aufzubringen.

Maschinelle
Verarbeitung

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Blech-Kaltklebe

Rir daverhafte Verbindunger

= Funktions-Sicherheit.
B Zeitgewinn,
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Verbrauch Bei ebenem Untergrund betrégt der Verbrauch 2 — 3 kg/m?, bei unebenem Unter-
grund kann sich der Verbrauch erhéhen. Der Verbrauch darf nicht mehr als 5 kg/m?
betragen, da sonst bei sommerlichen Temperaturen die Gefahr besteht, dass noch
nicht abgellftetes Material unter seinem Eigengewicht abrutscht.

Verlegung Das Zusammenflgen der Bauteile muss mit Druck erfolgen. Bei kleinen Ab-
messungen genlgt kraftiges Andriicken mit der Hand. Bei gréBeren Zuschnitten,
koénnen die Bleche auch gleichmaBig (am besten unter Zuhilfenahme einer druck-
verteilenden Schicht, z.B. ein Brett) mit den FiiBen fest angedriickt werden.

Das Zusammenfligen der zu verklebenden Bauteile kann sofort nach dem
ENKOLIT-Auftrag erfolgen; spéatestens jedoch 30 Minuten nach dem Auftrag.

Verlegung auf Bei Mauer-, Attika- oder Brustungsabdeckungen aus mehreren Einzelteilen ist
waagerechten unter die Blechfugen ein mindestens 10 cm breites Stossblech, dem Blechprofil
Flichen entsprechend, einzukleben, damit der Dehnungsausgleich sichergestellt ist. Bei
durchgehenden Metallprofilen von mehr als ca. 6 m Lange (empf. Lange: 3 Meter)
ist fur die temperaturbedingte Langen&nderung in gleicher Weise ein Dehnungs-
ausgleich zu schaffen, ohne dass hierdurch Undichtigkeiten hervorgerufen werden.

Der Blechabstand fiir den Dehnungsausgleich muss abhangig von der Umge-
bungstemperatur und dem Ausdehnungskoeffizienten des Metalls gewahlt werden.
Damit wird verhindert, dass sich die Bleche gegenseitig hochdriicken (siehe
Skizze).

ENKOLIT

Stossblech
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Verlegung auf Sollen geneigte bzw. senkrechte Flachen durch Bleche geschitzt werden, so ist
geneigten und eine mechanische Befestigung gegen Abrutschen erforderlich. Das heiBt, es sind
senkrechten lediglich mechanische Fixierpunkte gegen das Abgleiten notwendig.
Flachen
ache Dies wird z.B. bei Titanzink durch verdeckt angebrachte Hafte, Haftleisten o.3.
erzielt, dadurch werden stérende Hauerbuckel vermieden. Auch bei geringem Ge-
félle ist eine mechanische Fixierung erforderlich.

Im senkrechten Bereich muss ENKOLIT beidseitig aufgetragen werden, d.h. auf
jede der zu verklebenden Seiten etwa 1 — 1,5 kg/m? ENKOLIT. Die Anzahl der
Fixierpunkte ist durch zusatzliche Schiebehafte, Haftstreifen 0.4. zu ergénzen.
Bei Attika- oder Briistungsverkleidungen ist die normale Anzahl von Haften einzu-
setzen. Die aufgeklebten Werkstoffe miissen nach der Verlegung sehr sorgféltig
angedriickt werden. Durch das Uberlappen der Bleche ist bei geneigten Mauer-
abdeckungen eine ausreichende Ausdehnungsmdglichkeit gegeben.

ENKOLIT

sich
Uberlappende
Bleche

mechanische
Fixierung
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Lotverbindungen Bei der Verwendung von ENKOLIT zum Aufkleben von Metallprofilen entfallt nor-
malerweise das Loten.

Sind jedoch Létverbindungen erforderlich, so sollte man im Bereich der spateren
Loétverbindung mind. 10 cm breit kein ENKOLIT auftragen. Kommt ENKOLIT mit
der offenen Flamme in Beriihrung, so verbrennt es értlich wie Holz oder Kunststoff.

Sicherheits- Geruchsbelastigung mdglich — nicht fur Innenrdume geeignet!
ratschlige Bitte Hinweise in unseren Sicherheitsdatenblattern beachten!
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Technische Daten Ausfuhrungen von ENKOLIT - Klebebefestigungen, Blechdicken, max. Blechtiber-
stande fur Gebaude - Traufhthen bis 50 m.

zu klebende Mindest- max. zusatzliches
Klempner- Werkstoff blechdicke Blechuiberstand VorstoRblech,
Bauteile (NennmaR) mm mm mech. befestigt

Mauer-, sowie
Attikaabdeckungen 0,7
und dgl.
(Dehnungsausgleicher 07
alle6-8m) 0.4

A
w
o

0,7
0,7

0,4

Fensterbank -

Abdeckungen
0,72
0,7
0,4

Zn 0,8"
Cu 0,8"
Al 0,8
NRS 0,5

U UL U

» Bei Verwendung von VorstoBblechen mit 2 Bei Verwendung von VorstoBblechen wie vor,
mechanischer Befestigung kénnen die Blech- kénnen die max. Blechiberstédnde erhdht werden.
dicken verringert und die max. Blechiiberstédnde

erhdht werden.

Lagerstabilitat Mind. 12 Monate im unge&ffneten Originalgebinde.
ENKOLIT ist frostunempfindlich!
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Hinweise zur
Entsorgung

Arbeitsschutz

Gebinde muissen zur geordneten Entsorgung direkt nach der letzten Produkt-
entnahme spachtelrein nachentleert werden. Restentleerte Blechverpackungen
kénnen dem Kreislauf Blechverpackungen Stahl (KBS) zugefihrt werden.

Annahmestellen weist die Firma ENKE als Zeichennutzungsnehmer nach oder
finden sich im Internet unter www.kbs-recycling.de. GroBere Produktreste in Blech-
gebinden sind vom Verarbeiter kostenpflichtig zu entsorgen, da es sich um
Sonderabfall handelt

Auf personlichen Arbeitsschutz ist zu achten. Desweiteren verweisen wir auf
unsere Sicherheitsdatenblatter.
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Anwendungen, die sich auBerhalb der Empfehlungen dieser Verarbeitungsanleitung ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige
Riicksprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schaden sind in solchen Féllen
von unserer Gewabhrleistung ausgeschlossen.

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unserem derzeitigen technischen Kenntnisstand sowie unseren Erfahrungen und
stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Die Vielfalt mdglicher Einflisse auf die Verarbeitung und Anwendung befreien den Verarbeiter
nicht davon, sich durch eigene Prifungen Uber die korrekte Anwendung unserer Produkte Gewissheit zu verschaffen. Da eine korrekte
und fachgerechte Verarbeitung unserer Produkte nicht der Herstellerkontrolle unterliegt, kann nur fir einwandfreies Material Gewéahr
geleistet werden. Schaden, die durch Verarbeitungsmangel, falsche Materialauswahl oder unzureichende Untergrundvorbereitung
entstehen, sind in jedem Fall von unserer Gewahrleistung ausgeschlossen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fir einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus
nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte Dritter sowie bestehende gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen sind vom Ver-
arbeiter in eigener Verantwortung zu beachten. Eventuelle mindliche Angaben unserer Mitarbeiter, die inhaltlich der vorliegenden
Verarbeitungsanleitung widersprechen, sind ohne eine ausdriickliche schriftliche Bestatigung des ENKE — WERKES wirkungslos. An-
wendungen, die sich auBerhalb der Empfehlungen dieser Verarbeitungsanleitung ergeben sollten, befinden sich ohne vorherige Rick-
sprache mit dem Werk in eigener Verantwortung des Verarbeiters. Eventuell daraus resultierende Schaden sind in solchen Fallen von
unserer Gewahrleistung ausgeschlossen.

Mit dieser Verarbeitungsanleitung verlieren alle friiheren Ausgaben ihre Gltigkeit.

Dusseldorf, Januar 2012 ENKOLIT - Standard 7
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